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kraweznik kamienny 15x30

podsypka cementowo—piaskowa

5cm

tawa betonowa z betonu B10

10cm

Z oporem

sciek z trzech rzeddw kostki

kamiennej 8/10

podsypka cement—piask

fawa betonowa z betonu B10

10cm

Z oporem

kostka kamienna 15/17

podsypka cementowo—piaskowa

gérna warstwa podbudowy z ttucznia 4/31,5

dolna warstwa podbudowy z ttucznia 4/63

podsypka piaskowa

%
8 ,10 10 77
/// /
Y
N e | LS
//////
20 A
AN
g s /////// A
/////// ////// ////// //////
ey s
3 s - : e
A S Ss S Ss
//////// ////////
/////////////////
/ s s s VA
B iy, s .
B b a
[
Firma G..A..B..I
. B
- 00-714 Warszawa ul. Czerniakowska 28 /18
WYKONANIE PROJEKTOW PREZEBUDOWYDROG
NA TERENIE PODKOWY LESNEJ
ul. Lilpopa
Nazwa projektu: Projekt drogowy
Nazwa rysunku: Szczegdly konstrukceyjne
Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Studium Brania
Koordynator Inz. CRRz 332/02/R/C P.B-W D
Halina Wigckowska WA 36/90 ST 330/89
Projektant Mgr inz. Skala
Ryszarda Sienkiewicz ST226/89 1:10
Opracowat Mgr inz.
Michat Michniewicz Nr rysunku
Konsultacja Drinz. Rzeczoznawca SITKOM 5. 1

i sprawdzenie

Michal Wigckowski

NrV-L11.5.




