A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Lilpopa
na odc. ul. Jana Pawa Il — Park
PODKOWA LESNA
czesc¢ drogowa

1. DANE OGOLNE

Inwestorem bezposrednim jest Urzad miasta Podkowa Lesna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807
Podkowa Les$na, woj. mazowieckie.

Projektantem drég i uksztattowania terenu jest mgr inz. Ryszarda Sienkiewicz.

Sprawdzajgcym w zakresie robot drogowych mgr inz. Joanna Giermakowska.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Lilpopa na odc.ul. Jana Pawta Il — Park,
na dtugosci 271.40 m, polegajgca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wymiana
kraweznikow na kamienne, wykonanie scieku przykraweznikowego z obu stron jezdni z

trzech rzeddw kostki kamiennej wykonanie nowej nawierzchni chodnikow i wjazddw.

3. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt drogowy rozwigzania sytuacyjno-

wysokosciowego ul. Lilpopa na odc.ul. Jana Pawta Il — Park.

Podstawg opracowania jest zlecenie Urzedu miasta Podkowa Lesna.

4. MATERIALY WYJ SCIOWE

4.1. Podklad geodezyjny z pomiarem wysokosciowym wykonanym przez uprawnionego
geodete

4.2. Informacja geologiczna uzyskana w Instytucie Geologii

4.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

4.4. Inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbednym do wykonania projektu.

5. PODSTAWA PRAWNA

e Ustawa Nr 414 z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) - wraz z
pbzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

* Normy Polskie i Branzowe.
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6. STAN ISTNIEJACY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Lilpopa, w stanie istniejagcym, ma szerokos¢ 6.00 m i nawierzchnie asfaltowg w
obramowaniu z kraweznikow betonowych. Po stronie potudniowej przy krawezniku
zlokalizowany jest chodnik szerokosci okoto 2.00 m o nawierzchni z chodnikowych ptyt
betonowych. Pomiedzy opaska a istniejgcymi ogrodzeniami rosnie rzad lip. Po stronie
potnocnej jezdni przy krawezniku znajduje sie drugi rzad lip. Pomiedzy rzedem lip a
istniejacym ogrodzeniem posesji zlokalizowany jest drugi cigg pieszy.

W stanie istniejagcym odwodnienie ulicy do istniejgcych studni chtonnych.

Po obu stronach ulicy, w przewazajacej czesci, znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

6.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na postawie materiatéw archiwalnych ( 2 odwierty do giebokosci ok. 33 m) udostepnionych

przez Instytut Geologii w Warszawie mozna stwierdzi¢, ze na terenia Podkowy Les$nej
wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne. Do glebokosé 4.0 m wystepujg piaski drobno i
Sredniziarniste. Nie dowiercono sie do zwierciadta wody gruntowej

Na podstawie otrzymanych danych mozna zakwalifikowac istniejgce podtoze do grupy

gruntéw nosnych z dobremi warunkami odwodnienia .

7. STAN PROJEKTOWANY
7.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Jedyna zmiana w geometrii jezdni ul. Lilpopa to likwidacja poszerzenia szerokosci ok.1.0 m

w rejonie skrzyzowania z ul. Jana Pawta Il. Jezdnia, tak jak w stanie istniejgcym, bedzie
miata szerokos¢ 5.00 m.

Po potudniowej stronie ulicy modernizowany bedzie chodnik szerokosci 2.00 m.

Pomiedzy rzedem lip a istniejgcym ogrodzeniem posesji, po potnocnej stronie ulicy
zaprojektowano chodnik szerokosci 2.00 m.

Wijazdy do indywidualnych posesji szerokosci 3.00 m, dojscia do furtek szerokosci 1.50 m.

Szczegdblowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na planie sytuacyjnym rys. Nr 1 .

7.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzanie wysokosciowe dostosowane zostato do istniejacych ulicy Jana Pawla Il oraz do

mozliwosci prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni. Woda
opadowa z modernizowanej jezdni odprowadzona bedzie dzieki projektowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym do istniejgcych studni chtonnych.
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Szczego6towe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na planie sytuacyjnym — rozwigzanie
wysokosciowe —rys. Nr 2, przekroju podtuznym — rys. Nr 3 oraz na przekroju normalnym —
rys. Nr 4.

7.2.1. PRZEKROJ NORMALNY

Typowym przekrojem modernizowanej ul. Lilpopa jest przekréj daszkowy o spadku
poprzecznym 2%.
Nawierzchnia chodnikéw o spadku poprzecznym 2%.

7.2.2. PROFIL PODLUZNY

Przekrdj podtuzny ulicy opracowano na bazie pomiaréw geodezyjnych. Dostosowano do
istniejacych rzednych ulicy w celu uzyskania mozliwosci wykonania naktadki asfaltowej, ktéra
uksztattuje odpowiednie spadki umozliwiajgce prawidtowe odwodnienia ulicy.

Spadki podtuzne niwelety ulicy wynoszg od 0,42% do 1,02%.

Spadki podtuzne zaprojektowano w zakresie umozliwienia prawidtowego odprowadzenia

wody opadowej.

7.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

7.3.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej jezdni ul. L ilpopa
Na jezdni ulicy Lilpopa zaprojektowano nastepujacq konstrukcje nawierzchni:

- kostka kamienna, granitowa 15/17 16 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 4cm
- gorna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 4/31.5 15cm
- dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 4/63 15cm
- warstwa pospotki 10 cm

- zageszczone podtoze gruntowe

7.3.2. Nawierzchnia wjazdow

- kostka kamienna, granitowa 9/11 10 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 4cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 4/31.5 15cm
- warstwa pospofki 10 cm

- zageszczone podtoze gruntowe

7.3.3. Nawierzchnia chodnikow

- ptyty kamienne, granitowe o wym. 30x30 cm 4 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 3cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 4/31.5 10 cm
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- zageszczone podtoze gruntowe

7.4. ROBOTY LINIOWE

7.4.1. Kraweznik kamienny ze ,Swiattem 10 cm” 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm i tawie betonowej z B-10 z oporem jako opo6r nawierzchni jezdni.

7.4.2. Kraweznik kamienny wtopiony 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5
cm i fawie betonowej z B-10 jako opdr nawierzchni wjazddw.

7.4.3. Obrzeze kamienne 8x30cm jako op6r chodnika.

7.4.4. Sciek przykraweznikowy z trzech rzedéw kostki kamiennej, granitowej 8/10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm i tawie betonowej z B-10 zaprojektowano
po obu stronach ul. Lilpopa.

SzczegOly konstrukcji nawierzchni na rys. Nr 1,2,3,4 i 5.

8. ODWODNIENIE
Woda opadowa z projektowanych nawierzchni jezdni, chodnikoéw poprzez odpowiednie

spadki podiuzne i poprzeczne odprowadzona bedzie do istniejacych studni chionnych.

. UPRAWNIENIA

Uprawnienia budowlane — Ryszarda Sienkiewicz

Zaswiadczenie z I1zby Inzynieréw Budownictwa — Ryszarda Sienkiewicz

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej— Halina Wieckowska
Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — Halina Wieckowska

Decyzja o ustanowieniu rzeczoznawcg budowlanym - Halina Wieckowska

© oA W NP O

Zaswiadczenie z 1zby Inzynierow Budownictwa — Halina Wieckowska

10. INFORMACJE UZUPELNIAJ ACE

Roboty drogowe realizowane maja by¢ zgodnie z warunkami technicznymi produkcji i
odbioru, warunkami norm oraz zasadami budowy i sztukg budowlana.
W szczegodlnosci nalezy przestrzegaé warunkéw okreslonych w normach:

BN-69/6721-02 Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwyktego.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
BN-74/6774-02 Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-73/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne drobne drogowe.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych
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BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

BN-72/8932-01

BN-67/8936-01

BN-64/9321-02

PN-73/N-03009

PN-62/B-01080

PN-59/B-03020

PN-62/S-04011

PN-67/B-04102

PN-63/B-04110

PN-73/B-04300

PN-74/B-04452

PN-55/B-04481

PN-55/B-04482

PN-60/B-04486

PN-59/B-04489

PN-71/B-04500

PN-71/C-04501

PN-75/C-04630

PN-68/B-06050

PN-82/B-06250

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem i tata.

Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe. Roboty ziemne.

Odprowadzenie wdd opadowych z drogi. Warunki techniczne

wykonania i odbioru

Sciek uliczny. Pow. odwodnienie ulic. Warunki techniczne

wykonania i odbioru.

Statystyczna kontrola jakosci. Metoda wyznaczania liczby

prébek jednostkowych i pierwotnych.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i

zastosowanie.

Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych

obcigzen jednostkowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia

gruntu.

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia.

Badanie materiatdw kamiennych. Wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Cement. Metody badan . Oznaczenie cech fizycznych.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych. Wytyczne

ogolne.

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Badania

makroskopowe.

Grunty budowlane. Oznaczenie ciezaru wkasciwego.

Grunty budowlane. Oznaczanie granicy ptynnosci.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

Analiza sitowa. Wytyczne wykonania.

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze

Beton zwykly.
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PN-60/S-96023 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tluczniowe.

Projektant

mgr in 2. Ryszarda Sienkiewicz
upr. bud. nr. St-226/89

B. CZESC RYSUNKOWA
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