SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
- DO DZIALEK ZAGOSPODAROWANYCH

PROJ. KONSTR. NAWIERZCHNI ZJAZD

@ﬁ 1% |5 9—11| warstwa scieralna z kostki kamiennej
N 4cm | podsypka cementowo — piaskowa
20 15cm | podbudowa z tlucznia 3/31,5

10cm | warstwa pospolki

kraweznik kamienny 115x30cm

ocm | podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10cm | fawa betonowa z betonu B10
zageszczone podtoze gruntowe G1

Firma G..A..B..I
00-714 Warszawa ul. Czerniakowska 281
KTOW YDRON

Nazwa prejekin: Prejekt drogowy
Nazwa rysunkn: Szezegély kenstrukeyjne
Imip 1 nazwiske Nr. uprawnied Podpls Studium Brani
Koordynater Int. CRRz33202R/C P.B-W D
Halina Wigckowska | WA 3690 ST 33089
Projektant Mgr int. Skala
Ryszarda Sleakiewicz ST268 1:10
Opracowat ink.
FE:F Ne rysuakn
Konsuliacja Drint. Raeczoznawca SITKOM M.N
1 sprawdzesie Michal Wigckowski NrV-1115.




