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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie umocnienia rowu 
melioracyjnego Rs – 11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy G ównej w m. 
Podkowa Le na. 

ugo  odcinka rowu przewidzianego do umocnienia wynosi 476 m. 
Projekt wykonano na podk adach mapowych dostarczonych przez zamawiaj cego. 
 
2. WYKORZYSTANE MATERIA Y 
 

1. Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa odcinka rowu , przewidzianego do umocnienia, 
mapa do celów projektowych. 

2. Pomiar niwelacyjny rowu wykonany przez Urz d Miejski w Podkowie Le nej. 
3. Koncepcja gruntownej konserwacji  rowu Rs – 11/19 wykonana przez Urz d Miejski 

w Podkowie Le nej. 
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta – 

ogrodu Podkowa Le na. 
5. Warunki techniczne wykonania umocnienia rowu otrzymane z Wojewódzkiego 

Zarz du Melioracji i Urz dze  Wodnych w Warszawie. Oddzia  w Warszawie, 
Inspektorat w Grodzisku Maz. nr W/IGM – 4105/U – 1948/6654/2012  z dnia 
31.12.2012 r. 

6. Wypisy z rejestru gruntów dzia ek po onych wzd  rowu na projektowanym 
odcinku 

7. Wykaz drzew, przeznaczonych do usuni cia z dna i skarp rowu, wykonany przez 
Urz d Miejski w Podkowie Le nej. 

8. Badania geotechniczne – Ocena warunków gruntowo - wodnych  dla projektowanego 
umocnienia dna i skarp  rowu Rs 11/19 na odcinku od ulicy G ównej do ul.  
Brwinowskiej w Podkowie Le nej  - opracowane przez GEOTECHNIKAT – 
In ynieria rodowiska, geotechnika , geologia , w miesi cu marcu 2013 r. 

9. Ustalenia i informacje otrzymane z Urz du Miejskiego w Podkowie Le nej. 
 
 
3. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 
 
  Rów Rs – 11/19 na rozpatrywanym odcinku jest zamulony w granicach 30 – 50 cm. 
Powodem szybkiego zamulania rowu jest brak odp ywu w dolnym jego biegu. 
Odp yw utrudniaj  przepusty przejazdowe w przeci ciu z ulic  Brwinowsk  i drog  
wojewódzk  nr 719. 
Urz d Miejski w Podkowie prowadzi ustalenia z w cicielami w/w dróg, odno nie 
przebudowy przepustów i obni enia ich rz dnych posadowienia. 
Ponadto na skarpach i w dnie rowu, rosn  drzewa o rednicy od 20 – 45 cm. 
Wzd  rowu ( na wysoko ci cmentarza ) na terenie gminy Brwinów, znajduj  si  zbiorniki 
wodne, które powoduj  dodatkowe nadmierne uwilgotnienie terenu wzd  rowu poprzez 
dop yw wód infiltracyjnych. 
Sytuacja ta powoduje, e grunty wzd  rowu na tym odcinku s  grz skie i s abono ne.  
Na odcinku ok. 129  m, rów nie posiada wykszta conej lewej skarpy. 
Istniej ce wymiary rowu na rozpatrywanym odcinku : 

- szeroko  dna- 0,8 – 1,2 m , 
- nachylenie skarp – 1: 1 i 1: 1,5 , 
- rednia  g boko   0,70 m – 1,47 m . 



Istniej ce warunki powoduj   silne uwilgotnienie terenu na wysoko ci cmentarza , 
szczególnie w jego zani onych cz ciach. 
 
4.WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
Na podstawie  wykonanych bada  geotechnicznych w miesi cu marcu 2013 r  ustalono 

one warunki gruntowe na odcinku rowu przewidzianego do umocnienia.  
Wynika to z faktu wyst powania na badanym terenie gruntów organicznych oraz wysokiego 
poziomu wód gruntowych. 
Na powierzchni skarp brak jest jednorodnych litologicznie utworów. 
Wyst puj  tu  g ównie torfy zaliczane do geotechnicznej warstwy 0 , gleba lub od strony 
stawów ( zbiorników wodnych) niekontrolowany nasyp piaszczysty. 
Wyst puj ce w pod u grunty niespoiste s  w stanie redniozag szczonym.  

 to piaski drobne silnie nawodnione, zaliczone zosta y jako grunty nieno ne. 
Poziom wód gruntowych wyst puje na g boko ci od 0,1 do 1,3 m od powierzchni terenu. 
Poziomu zwierciad a wody gruntowej wykazuj  du e  wahania w ci gu roku. 
W okresach suchych, rów nie prowadzi wody. 
 
5.OPIS PROPONOWANYCH ROZWI ZA  
 
W celu uporz dkowania odcinka rowu i stworzenia warunków do jego systematycznej 
konserwacji w oparciu o wykonane badania geotechniczne zaprojektowano zmienne 
umocnienie dna i skarp rowu .                                                                                                 Na 
odcinku rowu o d ugo ci 109 m od strony ulicy G ównej , gdzie w pod u wyst puj  grunty 
mineralne zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu p ytami betonowymi typu EKO, 

onymi na podsypce wirowej: 
- na skarpach – grubo ci 5 cm, 
- w dnie rowu – grubo ci min. 15 cm. 
       W przypadku zalegania w pod u gruntów s abono nych grubo  podsypki wirowej w 
       dnie rowu zostanie odpowiednio zwi kszona. 
       P yty zostan  zabezpieczone geow óknin . Szeroko  umocnie  betonowych na skarpach 
       - 1,2 m. 
       Powy ej umocnie  betonowych przewiduje si  obsiew skarp i pobocza mieszank  traw. 
       Lew  skarp  rowu na tym odcinku od strony cmentarza  ( istniej cego chodnika 
       betonowego) przewidziano do umocnienia powy ej zaprojektowanych umocnie  
       betonowych darniowaniem na p ask do pe nej wysoko ci cznie z poboczem na 
      szeroko ci do istniej cego chodnika betonowego. Darnin  nale y pozyska  ze skarp rowu 
      na przebudowywanym odcinku.  
       Wymiary przekroju projektowanego rowu na tym odcinku : 
- szeroko  dna – 1,0 m do 1,2 m , 
- nachylenie skarp – 1: 1 do 1: 1,5. 
       Zaprojektowano zmienne szeroko ci dna i nachylenia skarp z uwagi na uwarunkowanie 
       terenowe ( chodnik betonowy i  wymiary istniej cego rowu ). 
 
      Na pozosta ym odcinku  rowu, gdzie wyst puj  s abe grunty, umocnienie dna rowu 
      zaprojektowano  z palisady wykonanej z ko ków grubo ci 4 – 6 cm i wysoko ci 1,2 m. 
      W przypadku gruntów s abych o du ej mi szo ci, d ugo  palisady mo na zwi kszy  do 
      1,5 m.  
      Wysoko  palisady nad dnem projektowanym rowu – 20 cm.  
      Powy ej palisady przewiduje si  t ucze  kamienny ( drobny) zabezpieczony w óknin . 



      Wymiary warstwy t ucznia kamiennego: 30 cm x 40 cm. 
      Powy ej warstwy t ucznia kamiennego przewiduje si  umocnienie z p yt betonowych typu  
      EKO na szeroko ci 80 cm.  
      Powy ej umocnienia betonowego – obsiew skarp mieszank  traw. 
 
      Wymiary przekroju projektowanego odcinka rowu z palisad : 
- szeroko  dna  - 1,0 m – 1,2 m, 
- nachylenie skarp  - 1 : 1 do 1:1,5. 
       Zaprojektowano zmienne szeroko ci dna i nachylenia skarp z uwagi na uwarunkowania 
       terenowe tj. ogrodzenia i wymiary istniej cego rowu. 
      Odcinek rowu o niewykszta conej lewej skarpie ( poni ej cmentarza) , przewiduje si  do 
      uzupe nienia i wyprofilowania dowiezionym gruntem ( piaskiem ) z ubiciem i 
      zahumusowaniem.  
      Do budowy nasypu skarpy mo na wykorzysta  grunt z wykopu po jego ods czeniu i 
      wyschni ciu. 
 
      Odwodnienie wykopu rowu w czasie prowadzenia robót, przewiduje si  przez  
      pompowanie  pomp  spalinow  i wykonanie  grobli powy ej i poni ej odcinka 
      umacnianego.  
      Dla pe nego osuszenia gruntu w dnie rowu na odcinku umocnienia dna p ytami 
      betonowymi typu EKO przewidziano drena  odwadniaj cy z  odprowadzeniem do 
     studzienki wykonanej w dnie wykopu i pompowanie do dolnego odcinka rowu. 
 
      Zaleca si  prowadzenie robót przy umocnieniu rowu w okresach suchych, gdy rów  nie  
      prowadzi wody. W okresach mokrych prowadzenie prac b dzie  trudne i bardzo 
      kosztowne.  
      W warunkach du ego uwilgotnienia gruntów wykonanie umocnienia mo e by   
      niemo liwe bez zapewnienia odp ywu wody w dolnym odcinku ( przy ulicy 
      Brwinowskiej).  
      Szczegó owo ilo  drzew do usuni cia zostanie ustalona  w porozumieniu z Urz dem 
      Miejskim w Podkowie Le nej. 
 
Wspó rz dne geograficzne odcinka rowu obj tego projektem: 
 
- górny odcinek rowu ( przy ul. G ównej) N 5207140.0111, E 200 43131.3411 
- wej cie do cmentarza – od strony ulicy G ównej , hm 6+77 – N 5207I 40.48II,    
E 200 43I 26.63II 
- ogrodzenie cmentarza  od strony ulicy Brwinowskiej , hm 5+23 –                                     
N 520 7I 41.36 II , E 200 43I 18.69II 
- dolny odcinek rowu ( przy ul. Brwinowskiej ) N 5207142.711, E 2004316.4911 
 
 
6. WYTYCZNE REALIZACYJNE 
 
  Prace przy umocnieniu rowu nale y prowadzi  w okresie suchym, gdy rów nie prowadzi 
wody. 
W zwi zku z brakiem odp ywu w dolnej cz ci rowu ( przy ulicy Brwinowskiej ), prace 
mo na rozpocz  od odcinka górnego, tj. od ulicy G ównej. 
W pierwszej kolejno ci nale y prowadzi  umocnienia rowu na odcinku gruntów mineralnych  
w dnie rowu. 



Na tych odcinkach przewidziano umocnienie dna i skarp rowu p ytami betonowymi typu 
EKO, u onych na podsypce wirowej. 
Drzewa rosn ce w dnie rowu i na skarpach w dolnej cz ci, powinny by ci te a pnie 
wykarczowane. 
Do y po wykarczowaniu pni, nale y zasypa  gruntem stabilnym ( piaskiem z dok adnym 
ubiciem ). 
Wykop rowu nale y prowadzi  na odk ad z wywiezieniem urobku po wyschni ciu , na 
odcinek, gdzie b  uzupe niane skarpy rowu. 
W cz ci rodkowej rowu na d ugo ci cmentarza, roboty mog  by  prowadzone wy cznie 

cznie z uwagi na ograniczenia terenowe ( ogrodzenia ) z wywiezieniem gruntu taczkami. 
yty betonowe EKO nale y uk ada  na podsypce wirowej  z zabezpieczeniem w óknin . 

Powy ej umocnie  betonowych, skarpy rowu nale y zahumusowa  i obsia  mieszank  traw. 
Pobocze rowu na odcinku robót, nale y wyrówna  i równie  obsia  mieszank  traw. 
Lew  skarp  rowu od ulicy G ównej do cmentarza ( wzd  istniej cego chodnika 
betonowego ) nale y umocni  powy ej zaprojektowanych umocnie  betonowych 
darniowaniem na p ask z przybiciem ko kami. Darniowaniem nale y umocni  równie  
pobocze na odcinku istniej cego chodnika betonowego. 
Darnin  nale y pozyska  ze skarp rowu przewidzianego do umocnienia. 
Grunt s aby ( niestabilny ) na odcinku p yt betonowych  powinien by  usuni ty z dna rowu i 
zast piony wirem lub piaskiem  z dok adnym ubiciem.                                                                                                                
Umocnienie p ytami betonowymi mo na prowadzi  odcinkami np. co 50 m. 
Po wykonaniu grodzy na pocz tku i na ko cu przygotowanego odcinka, mo na prowadzi  
pompowanie ze studzienki betonowej, wykonanej w dnie rowu w dolnej jego cz ci. 
Doprowadzenie wód do studzienki mo e by   drena em w obsypce filtracyjnej i 
zabezpieczonej geow óknin . 
Niwelet  dna rowu nale y nawi za  do rz dnej istniej cego przepustu w ulicy G ównej ( od 
strony dop ywu ). 
 
Na odcinku rowu o gruntach nieno nych , przewidziano umocnienie dna z palisady, 
wykonanej z ko ków o rednicy 4 – 6 cm i d ugo ci 1,2 m.                                                           
Przy wi kszej g boko ci  gruntów s abych, mo na stosowa  ko ki o d ugo ci 1,5 m. 
Wysoko  palisady nad projektowanym dnem rowu – 20 cm. 
Za palisad  przewidziano umocnienie z t ucznia ( drobnego ) zabezpieczonego w óknin . 
Powy ej  narzutu  z  t ucznia,  nale y  u  p yty  betonowe  typu  EKO   z  otworami  
wype nionymi wirem. 
Górn  cz  skarpy i pobocze, nale y zahumusowa   i  obsia  mieszank  traw . 
Umocnienie betonowe p ytami typu EKO powy ej palisady  nale y prowadzi  po 
zapewnieniu odp ywu z wód  z projektowanego odcinka rowu .                                                            
W obecnych warunkach gruntów silnie nawodnionych i nieno nych umocnienie betonowe 
skarpy rowu mo e okaza  si   niewykonalne. 
W zwi zku z powy szym w obecnych warunkach ( bez swobodnego odp ywu wody w 
dolnym odcinku rowu  przy ulicy Brwinowskiej ) na odcinkach gruntów nieno nych                        
( s abych)   nale y w pierwszej kolejno ci wykona  odcinki próbne umocnie   ( palisad , 
narzut z drobnego t ucznia i betonowe umocnienie skarp)  i obserwowa  przez okres  jednego 
roku zachowanie si   ich stabilno ci.  W przypadku upewnienia si  , e zastosowany sposób 
umocnienia skarp rowu zdaje egzamin nale y kontynuowa  dalsze odcinki.  
 
 
 
 



7.  WYKAZ REPERÓW ROBOCZYCH 
 
 
L.p.     Rz dna reperu        Opis 
 
 
 
1 .         96.48                 Rz dna dna przepustu Ø 2  x 1000 mm na rowie Rs – 11/19 w 
                                       przeci ciu  z ulic  G ówn  od strony wlotu – rz dna najni sza rury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


