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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie umocnienia rowu
melioracyjnego Rs — 11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Giownej w m.
Podkowa Lesna.
Dtugos¢ odcinka rowu przewidzianego do umocnienia wynosi 476 m.
Projekt wykonano na podktadach mapowych dostarczonych przez zamawiajacego.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

1.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa odcinka rowu , przewidzianego do umocnienia,
mapa do celow projektowych.

Pomiar niwelacyjny rowu wykonany przez Urzad Miejski w Podkowie Lesnej.
Koncepcja gruntownej konserwacji rowu Rs — 11/19 wykonana przez Urzad Miejski
w Podkowie Lesnej.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta —
ogrodu Podkowa Lesna.

Warunki techniczne wykonania umocnienia rowu otrzymane z Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie. Oddzial w Warszawie,
Inspektorat w Grodzisku Maz. nr W/IGM - 4105/U - 1948/6654/2012 1z dnia
31.12.2012r.

Wypisy z rejestru gruntéw dziatek potozonych wzdtuz rowu na projektowanym
odcinku

Wykaz drzew, przeznaczonych do usunigccia z dna i skarp rowu, wykonany przez
Urzad Miejski w Podkowie Lesne;.

Badania geotechniczne — Ocena warunkdw gruntowo - wodnych dla projektowanego
umocnienia dna i skarp rowu Rs 11/19 na odcinku od ulicy Giownej do ul.
Brwinowskiej w Podkowie Lesnej - opracowane przez GEOTECHNIKAT -
Inzynieria srodowiska, geotechnika , geologia , w miesiacu marcu 2013 r.

Ustalenia i informacje otrzymane z Urzedu Miejskiego w Podkowie Lesne;.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Réw Rs — 11/19 na rozpatrywanym odcinku jest zamulony w granicach 30 — 50 cm.
Powodem szybkiego zamulania rowu jest brak odptywu w dolnym jego biegu.
Odptyw utrudniaja przepusty przejazdowe w przecigciu z ulica Brwinowska i droga
wojew0dzka nr 719.
Urzad Miejski w Podkowie prowadzi ustalenia z wiascicielami w/w drdg, odnosnie
przebudowy przepustow i obnizenia ich rzednych posadowienia.
Ponadto na skarpach i w dnie rowu, rosna drzewa o srednicy od 20 — 45 cm.
Wzdhuz rowu ( na wysokosci cmentarza ) na terenie gminy Brwinow, znajduja si¢ zbiorniki
wodne, ktére powoduja dodatkowe nadmierne uwilgotnienie terenu wzdtuz rowu poprzez
doptyw waod infiltracyjnych.
Sytuacja ta powoduje, ze grunty wzdtuz rowu na tym odcinku sa grzaskie i stabonosne.
Na odcinku ok. 129 m, row nie posiada wyksztatconej lewej skarpy.
Istniejace wymiary rowu na rozpatrywanym odcinku :

- szerokos¢ dna- 0,8 -1,2m,
- nachylenieskarp—-1:1i1:1,5,
- $rednia gtebokos¢ 0,70m—-21,47m.



Istniejace warunki powoduja  silne uwilgotnienie terenu na wysokosci cmentarza |,
szczegOlnie w jego zanizonych czesciach.

4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych w miesiacu marcu 2013 r ustalono
zlozone warunki gruntowe na odcinku rowu przewidzianego do umocnienia.

Wynika to z faktu wystepowania na badanym terenie gruntow organicznych oraz wysokiego
poziomu wod gruntowych.

Na powierzchni skarp brak jest jednorodnych litologicznie utworéw.

Wystepuja tu gtoéwnie torfy zaliczane do geotechnicznej warstwy 0 , gleba lub od strony
stawow ( zbiornikéw wodnych) niekontrolowany nasyp piaszczysty.

Wystepujace w podtozu grunty niespoiste sa w stanie sredniozaggszczonym.

Sa to piaski drobne silnie nawodnione, zaliczone zostaty jako grunty nienosne.

Poziom wadd gruntowych wystepuje na giebokosci od 0,1 do 1,3 m od powierzchni terenu.
Poziomu zwierciadta wody gruntowej wykazuja duze wahania w ciagu roku.

W okresach suchych, réw nie prowadzi wody.

5.0P1S PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

W celu uporzadkowania odcinka rowu i stworzenia warunkéw do jego systematycznej
konserwacji w oparciu 0 wykonane badania geotechniczne zaprojektowano zmienne
umocnienie dna i skarp rowu . Na
odcinku rowu o diugosci 109 m od strony ulicy Gitéwnej , gdzie w podiozu wystepuja grunty
mineralne zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi typu EKO,
utozonymi na podsypce zwirowej:
- na skarpach — grubosci 5 cm,
- w dnie rowu — grubosci min. 15 cm.
W przypadku zalegania w podtozu gruntow stabonosnych grubosé¢ podsypki zwirowej w
dnie rowu zostanie odpowiednio zwigkszona.
Piyty zostana zabezpieczone geowtdkning. Szerokos¢ umocnien betonowych na skarpach
-12m.
Powyzej umocnien betonowych przewiduje si¢ obsiew skarp i pobocza mieszanka traw.
Lewa skarpe rowu na tym odcinku od strony cmentarza ( istniejacego chodnika
betonowego) przewidziano do umocnienia powyzej zaprojektowanych umocnien
betonowych darniowaniem na ptask do peinej wysokosci facznie z poboczem na
szerokosci do istniejacego chodnika betonowego. Darning nalezy pozyskac ze skarp rowu
na przebudowywanym odcinku.
Wymiary przekroju projektowanego rowu na tym odcinku :
- szerokos¢ dna—1,0 mdo 1,2 m,
- nachylenie skarp — 1: 1 do 1: 1,5.
Zaprojektowano zmienne szerokosci dna i nachylenia skarp z uwagi na uwarunkowanie
terenowe ( chodnik betonowy i wymiary istniejacego rowu ).

Na pozostatym odcinku rowu, gdzie wystepuja stabe grunty, umocnienie dna rowu
zaprojektowano z palisady wykonanej z kotkdw grubosci 4 — 6 cm i wysokosci 1,2 m.
W przypadku gruntow stabych o duzej miazszosci, diugosé¢ palisady mozna zwigkszy¢ do
1,5m.

Wysokosc¢ palisady nad dnem projektowanym rowu — 20 cm.

Powyzej palisady przewiduje si¢ ttuczen kamienny ( drobny) zabezpieczony widknina.



Wymiary warstwy ttucznia kamiennego: 30 cm x 40 cm.

Powyzej warstwy tlucznia kamiennego przewiduje si¢ umocnienie z plyt betonowych typu

EKO na szerokosci 80 cm.
Powyzej umocnienia betonowego — obsiew skarp mieszanka traw.

Wymiary przekroju projektowanego odcinka rowu z palisada:

- szerokos¢ dna -1,0m-1,2m,

- nachylenie skarp -1:1do 1:1,5.
Zaprojektowano zmienne szerokosci dna i nachylenia skarp z uwagi na uwarunkowania
terenowe tj. ogrodzenia i wymiary istniejacego rowu.
Odcinek rowu o niewyksztatconej lewej skarpie ( ponizej cmentarza) , przewiduje si¢ do
uzupetnienia i wyprofilowania dowiezionym gruntem ( piaskiem) z ubiciem i
zahumusowaniem.
Do budowy nasypu skarpy mozna wykorzysta¢ grunt z wykopu po jego odsaczeniu i
wyschnigciu.

Odwodnienie wykopu rowu w czasie prowadzenia rob6t, przewiduje sie przez
pompowanie pompa spalinowa i wykonanie grobli powyzej i ponizej odcinka
umacnianego.

Dla petnego osuszenia gruntu w dnie rowu na odcinku umocnienia dna ptytami
betonowymi typu EKO przewidziano drenaz odwadniajacy z odprowadzeniem do
studzienki wykonanej w dnie wykopu i pompowanie do dolnego odcinka rowu.

Zaleca sie prowadzenie robo6t przy umocnieniu rowu w okresach suchych, gdy row nie
prowadzi wody. W okresach mokrych prowadzenie prac bedzie trudne i bardzo
kosztowne.

W warunkach duzego uwilgotnienia gruntow wykonanie umocnienia moze by¢
niemozliwe bez zapewnienia odptywu wody w dolnym odcinku ( przy ulicy
Brwinowskiej).

Szczego6towo ilos¢ drzew do usunigcia zostanie ustalona w porozumieniu z Urzedem
Miejskim w Podkowie Lesnej.

Wspoirzedne geograficzne odcinka rowu objetego projektem:

- gérny odcinek rowu ( przy ul. Gtéwnej) N 52°7%40.01*, E 20° 43'31.34"
wejscie do cmentarza — od strony ulicy Giéwnej , hm 6+77 — N 52°7' 40.48",
E 20° 43 26.63"
ogrodzenie cmentarza od strony ulicy Brwinowskiej , hm 5+23 —
N52°7'41.36" , E 20°43' 18.69"
- dolny odcinek rowu ( przy ul. Brwinowskiej ) N 52°7'42.7**, E 20°43'6.49"*

6. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Prace przy umocnieniu rowu nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdy réw nie prowadzi

wody.

W zwiazku z brakiem odptywu w dolnej czegsci rowu ( przy ulicy Brwinowskiej ), prace

mozna rozpocza¢ od odcinka gornego, tj. od ulicy Gtéwnej.

W pierwszej kolejnosci nalezy prowadzi¢ umocnienia rowu na odcinku gruntow mineralnych

w dnie rowu.



Na tych odcinkach przewidziano umocnienie dna i skarp rowu ptytami betonowymi typu
EKO, utozonych na podsypce zwirowej.

Drzewa rosnace w dnie rowu i na skarpach w dolnej czesci, powinny by¢ $cicte a pnie
wykarczowane.

Doty po wykarczowaniu pni, nalezy zasypa¢ gruntem stabilnym ( piaskiem z dokladnym
ubiciem).

Wykop rowu nalezy prowadzi¢ na odkiad z wywiezieniem urobku po wyschnigciu , na
odcinek, gdzie bgda uzupeiniane skarpy rowu.

W czesci srodkowej rowu na diugosci cmentarza, roboty moga by¢ prowadzone wytacznie
recznie z uwagi na ograniczenia terenowe ( ogrodzenia ) z wywiezieniem gruntu taczkami.
Ptyty betonowe EKO nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej z zabezpieczeniem widknina.
Powyzej umocnien betonowych, skarpy rowu nalezy zahumusowac¢ i obsia¢ mieszanka traw.
Pobocze rowu na odcinku rob6t, nalezy wyréwna¢ i rowniez obsia¢ mieszanka traw.

Lewa skarpe rowu od ulicy Giéwnej do cmentarza ( wzdluz istniejacego chodnika
betonowego ) nalezy umocni¢ powyzej zaprojektowanych umocnien betonowych
darniowaniem na plask z przybiciem kotkami. Darniowaniem nalezy umocni¢ réwniez
pobocze na odcinku istniejacego chodnika betonowego.

Darning nalezy pozyskac ze skarp rowu przewidzianego do umocnienia.

Grunt staby ( niestabilny ) na odcinku ptyt betonowych powinien by¢ usunigty z dna rowu i
zastapiony zZwirem lub piaskiem z doktadnym ubiciem.
Umocnienie ptytami betonowymi mozna prowadzi¢ odcinkami np. co 50 m.

Po wykonaniu grodzy na poczatku i na koncu przygotowanego odcinka, mozna prowadzi¢
pompowanie ze studzienki betonowej, wykonanej w dnie rowu w dolnej jego czesci.
Doprowadzenie wod do studzienki moze by¢é  drenazem w obsypce filtracyjnej i
zabezpieczonej geowltoknina.

Niwelete dna rowu nalezy nawiaza¢ do rzednej istniejacego przepustu w ulicy Gtéwnej ( od
strony doptywu ).

Na odcinku rowu o gruntach nienosnych , przewidziano umocnienie dna z palisady,
wykonanej z kotkbw o Srednicy 4 - 6 cm i diugosci 1,2 m.
Przy wigkszej gtebokosci gruntéw stabych, mozna stosowaé kotki o diugosci 1,5 m.
Wysokos¢ palisady nad projektowanym dnem rowu — 20 cm.

Za palisada przewidziano umocnienie z ttucznia ( drobnego ) zabezpieczonego wioknina.
Powyze] narzutu z tilucznia, nalezy ulozyé piyty betonowe typu EKO z otworami
wypetnionymi zwirem.

Gorna czes¢ skarpy i pobocze, nalezy zahumusowa¢ i obsia¢ mieszanka traw .

Umocnienie betonowe plytami typu EKO powyzej palisady nalezy prowadzi¢ po
zapewnieniu  odptywu z  wadd z  projektowanego  odcinka  rowu

W obecnych warunkach gruntéw silnie nawodnionych i nienosnych umocnienie betonowe
skarpy rowu moze okazac¢ si¢ niewykonalne.

W zwiazku z powyzszym w obecnych warunkach ( bez swobodnego odptywu wody w
dolnym odcinku rowu przy ulicy Brwinowskiej ) na odcinkach gruntéw nienosnych
( stabych) nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ odcinki prébne umocnien ( palisade,
narzut z drobnego tlucznia i betonowe umocnienie skarp) i obserwowacé przez okres jednego
roku zachowanie si¢ ich stabilnosci. W przypadku upewnienia si¢ ,ze zastosowany sposob
umocnienia skarp rowu zdaje egzamin nalezy kontynuowa¢ dalsze odcinki.



7. WYKAZ REPEROW ROBOCZYCH

L.p. Rzedna reperu Opis

1. 96.48 Rzedna dna przepustu @ 2 x 1000 mm na rowie Rs —11/19 w
przecigciu z ulica Gtéwna od strony wlotu — rzedna najnizsza rury.



