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PRZEDMIAR ROBOT

NA WYKONANIE UMOCNIENIA ROWU Rs — 11/19 NA ODCINKU OD ULICY
BRWINOWSKIEJ DO ULICY GLOWNEJ w m. Podkowa Lesna.

I1 Etap realizacji — odeinek od cmentarza do ulicy Brwinowskiej o dlugosci 367 m
(hm2+93+6+60)

L. p. Opis robot i wyszezegolnienie ich ilosci Jedn. 1los¢ jedn.
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L ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wykoszenie skarp i pobocza rowu z wygrabieniem 1 wywiezieniem
porostow oraz wycigcie krzakow m2 367 x 2.0 x 2 m2 1468.00
2. Karczowanie pni scigtych uprzednio drzew o srednicy 36 —45 cm

z wywiezieniem karpiny na odl. 1,0 km i zasypaniem powstalych
wyrw piaskiem z ubiciem warstwami sz, 1

1. ROBOTY ZIEMNE

J

3. Wykop rowu reczny, odmulenie dna i wykop pod umocnicnia
skarp (na odcinku cmentarza) z wywiezieniem gruntu taczkami na
odl. 50 m. gh. do 1.5 m, grunt kat. lIT i IV, nawodniony
m3137mx04x12+137x04mx03mx2+137mx0.8m x

0.15mx2= m3 132
4. Wykop reczny rowu na odklad (odmulenie rowu. wykop pod narzut

kamienny i wykop pod umocnienia betonowe). gh. do 1.5 m, kat. 11l

| [V, grunt nawodniony (pozostaly odeinek rowu)

m3230mx04x12m+230mx04mx03mx2+

30mx08x0.15x2= m3 221
5. Plantowanie skarp

37mx25mx2 = m2 1835
6. Whudowanie w nasyp gruntu dostarczonego ciggnikami z przyczepq

zodl. 1 m i formowanie lewej skarpy rowu ( z ubiciem warstwami ),

wys. 1.0m . kat. I m3 1291 x 1,68 m 2 = m3 217
7. Wykonanie grodzy faszynowo ziemnej 0 wys. 1.0 m:z rozbiorka

m3 3 s71. 2



9.
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10.

1.
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Pompowanie wody pompa spalinowa
5 dni x 8 godz. godz.

II. ROBOTY UMOCNIENIOWE

Wykonanie palisady z kotkow o érednicy 4 — 6 cm i diugosei
i dlugosei 1,2 m, grunt kat. 11
m(137m+230m) x2=

Wykonanie narzutu z kamienia (drobnego tlucznia), zabezpieczonego
wlokning
m3 (137 m+230m) x (0.3 x 0.4)x2 = m3

Wykonanie umocnienia skarp plytami betonowymi typu EKO,

ulozonymi na podsypce zwirowej gr. 5 cm z zabezpieczeniem

wioknina i wypelnieniem otworéw zwirem z dowiezieniem

plyt betonowych i innych materialow taczkami

m2 (137m+230m)x08mx2= m2

Wykonanie obsiewu skarp (powyzej umocnien betonowych)
i pobocza rowu mieszanka traw z humusowaniem
m2 367x1.1x2= m2

m

40

88.08

587.2

807



